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入 仆 

APC (American Power Conversion) 是 美国 和 全 球技 先 的 抠 造 页 ， 它 提供 业界 和 什 先 的 不 断 志 系 
和 统 、 元 鲜 交 换 机 、 雷 源 管 理 软体 和 相关 朗 人 备 。APcC 的 产品 在 全 球 范 围 内 对 商业 和 政府 机 关 的 
便 体 、 坎 甬 和 资料 捉 供 傈 该 ， 免 除 电源 干 援 的 威 桨 。 


APC 不 断 电 系统 (UPS) 专门 用 来 防止 您 的 电脑 和 其 他 重要 电子 设备 遵 受 扬 志 、 电压 变 低 、 突 
降 和 风波 的 影响 “此 UPS 能 肖 济 科 市 时 株 具 上 路 的 铺展 邮 动 ， 让 上 在 玫 生 大 的 全 大 了 所 时 ， 
通过 从 内 部 将 市 电 穆 路 汤 并 来 吉 锡 影响 您 的 设备 。UPS 用 其 内 部 的 电池 提供 不 间断 电源 ， 
到 市 志和 线路 侈 复 正常 需 止 。 














1 安 委 


安 拓 UPS 前 请 天 读 《 安 





拟 衍 
到 货 合 ， 请 对 UPS 进行 检查 。APC 需 您 的 产品 设计 的 包装 条 牢固 可 靠 。 但 在 渤 输 中 仍 有 可 能 
发 生意 外 损坏 。 如 有 损 让 请 通知 还 货 丙 或 径 销 商 


外 包 委 可 以 重修 使 用 ' 请 傈 官 好 以 便 下 次 使 用 或 进行 安 善 处 理 。 


检 符 货物 。 包 大 箱 中 有 UPS 及 其 包括 一 呈 CD、 一 人 条 绅 列 志 敌 、 一 人 条 USB 志 德 、 庆 品 文档 和 





2307 型 儿 : 附 市 二 个 IEC 跳 各 以 及 配合 电 兰 午 连 授 固 定 忆 何 服 厅 使 用 的 一 个 市 志 连 接 插 昧 。 
个 连 才 UPS 时 电池 蕊 断 开 。 





帮 钨 UPS 
UPS 很 重 ， 应 将 其 放置 於 牢 固 可 靠 闻 足以 文 捞 其 重量 的 位 置 。 
UPS 操作 地 是 周转 不 能 有 巡 多 大 十 ， 且 证 度 和 瀑 眼 不 能 超过 规定 限 上 度 。 


收 管 0"- 40"C (32"-104F) 
0-95% 相对 混 度 
人 让 ci 





























竹 改 磅 多 属 奖 刘 帮 到 UPS 


SMART-UPS 区 历 帮 


230V 玖 多 120WT00V 弄 弥 





























1 插 人 电 字 连 抄 硕 @ 。 


2 岁 设 信 连接 到 UPS。 往 意 硼 勿 理 雷 和 印 示 机 与 UPS 连 授 。 相 比 其 他 类 型 的 设 傅 ， 雷 射 
印 示 机 耗 志 多 出 很 多 ， 因此 可 能 会 居 致 UPS 尝 载 。 


3 将 可 遗 附件 加 到 Smart-Slot @ 中 。 
4.， 通过 电源 得 ,将 UPS 插入 两 相 三 委 援 地 的 插座 中 。 不 要 用 适 长 委 。 


@ 230V 胞 综 : 如果 伺服 吉 电 源 徐 是 永久 固定 的 ， 请 使 用 附和 逮 的 市 志 连 撑 插 头 。 
@ 120V1O0Y 弄 钞 : 电 庆 梨 永久 固定 铃 UPS 的 后 面板 上 。 
S$， 打 表 所 有 连接 设 全 的 电 宕 开关 。 要 使 用 UPS 作坊 主 ONOFE 开关 ， 荫 确保 所 有 连 撑 的 负 
载 都 打开 。 只 有 打开 UPS， 负 载 才 会 上 志 。 
6. 按 前 面板 上 的 按钮 使 UPS 上 雷 。 
m 镭 UPS 授 入 市 电 上 时， 其 雷池 将 做 充 忆 。 在 最 筷 三 小 时 的 正 币 操作 中 ， 电 池 便 可 以 讽 
得 90% 的 志 力 。 人 记 此 人 孔 始 苑 电 期 问 便 可 儿 得 元 足 的 运行 时 间 。 
@ 720VY 玖 锭 :可 看 和 合 面 板 的 场地 作 绿 收 隐 指示 位。 如 有 果 UPS 连 授 到 估 绢 不 曾 的 交 诉 志 
源 ， 此 指示 但 售 完 。 参 考 本 手册 中 的 帮 篇 夏 克 人 分 
7. 需 了 增加 电脑 系统 的 安全 性 ， 可 安 玖 PowerChutePlus”UPS 电源 管理 和 诊断 软体 。 

















套 孙 滥 帮 颖 页 


序列 由 本 UPS 可 以 使 用 电源 管理 软体 和 介面 套件 。 只 尤 六 使 用 


APC 提供 或 就 可 的 介面 套件 。 





在 与 电 胶 介面 埋 连 接 时 ， 应 使 用 障 APC 提供 的 电 黎 。 不 要 使 用 标准 串 列 介面 电 
得 ， 因 篇 它 与 UPS 接头 不 相 容 。 





如 条 序列 即 和 USB 埋 同时 人 存在， 它们 不 可 同时 使 用 。 
外 部 电池 租 接 顷 和 1 聋 :使 用 电池 租 撑 旺 来 连 捞 可 跑 时 外 部 电池 租 。 本 UPS 可 文 














加 援 最 多 十 个 外 部 电 凶 租 。 


| 戎 访问 APC 网 站 www.apc.com/support 以 上 解 UPS 配 用 的 外 部 志 
池 租 的 上 只 体型 忠 。 


TVSS 螺钉 UPS 上 有 一 TVSS 〈 瞬 感 志 屋 突 涪 所 制 全 ) 蝶 甸 ， 以 连接 突 妆 拖 制 
BR 委 置 如 电 放 和 移 路 简 路 剑 攻 硕 的 授 地 各 杯 。 


在 连 授 授 地 电 熏 上 时， 请 将 UPS 疆 市 志 疡 并 。 















































| 2: 操作 


SMART-UPS 房 历 帮 


上 芽 


旺 


关 


旺 


〇 〇 
人 se 
〇 〇 
ev 站 
〇 〇 
= 交 


WwW 了 之 -有 





负载 雷池 元 电 
120V 230V100V 120V 230V/100V 
咯 84% 人 84% O 〇 96% 口 96% 
〇 67% O 〇 67% 72% 口 72% 
O 〇 50% O 〇 50% O48% 〇 48% 
O33% O33% 024% 24% 
O16% O16% O0% O0% 

[SS 本 到 Battery > 

2 | Charge 广 


痕 UPS 向 堪 接 的 设 全 提供 市 电 旦 ， 在 各 指 示 厨 丈 沼 发 完 。 如 采 指 未 胡 不 发 
完 ， 则 UPS 此 时 未 上 志 或 由 电池 供电 。 


此 指示 体 发 亮 表明 UPS 正在 导 低 过 高 的 市 志和 电 故 。 


此 指示 燃 发 肝 示 明 UPS 正在 调 局 通 低 的 市 电 电 司 。 











=- 冯 

电池 供电 销 UPS 使 用 电池 加 到 接 的 设备 供电 上 旦 ， 香 这 伙 是 指 不 灯台 营 发 元 。 由 电池 
供 下 蛙 ，UPS 每 隔 30 秒 键 发 出 4 更 哩 ,， 声 的 警报 。 

通 载 曾 费 和 牛角 载 傅 训 时 ，UPS 改 出 持 夭 的 警报 吏 日 指 不 厅 改 宛 。 
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更 换 电 池 如 果 电 池 未 能 通过 目 检 ， 则 UPS 发 出 短 的 “ 哩 , 声 ， 1 分 镍 ， 同 时 外 
药 震 7 上 不 赔 改 完 。 参 考 本 于 由 中 的 克 伪 局 殉 部 分 

电 沪 断 并 电池 断 闻 上 时， 复 药 晨光 指 趟 烘 内 亮 ， 且 每 两 秒 键 发 出 一 声 短 的 哩 , 况 。 
目 动 目 检 上 电 时 ，UPS 狱 行 目 动 目 检 ， 冰晶 以 后 每 两 周 目 检 一 次 《 默 就 傅 况 下 ) 。 





在 目 检 期 间 ，UPS 短暂 地 使 用 电池 来 操作 连 挡 届 铺 。 


如 果 自 检 和 失败，UPS 的 更 效 雪 洛 LED [又 ] 费 亮 ， 站 立即 返回 在 穆 到 行 。 检 
测 失 由 针 连 接 的 设备 让 优 影 响 。 对 电池 进行 24 小 圭 充 电 ， 然 全 再 进行 自 
检 。 如 果 仍 然 失 败 ， 则 必须 更 换 雷 


人 工 目 检 近 住 2” 近 包 站 全 持 奖 秒 链 以 户 动 目 检 。 


护 竺 为 民生 
市 本 Smart-UPS 将 自动 切换 到 电池 有 运行 。 雷 池 膛 行 时 ，UPS 每 隔 30 秒 甸 发 出 4 瘟 
哇 ， 警报 。 


近 ,四 ， 控 钮 《前 面板 ) 可 俘 止 UPS 和 光 弛 《〈 俊 寺 曾 丽 警 弛 有 有效) 。 如 末 市 志 没 有 恢复 ，UPS 
将 相模 向 速 接 的 公信 供电 “， 下 至 电能 耗 妨 志 止 。 


如 果 没 有 使 用 PowerChute 软体 ， 您 必须 在 UPS 天 断 前 ， 手 工 保存 文件 走 关 机 











位 怎 佬 逢 党 了 1 得 亡 尘 矿 


UPS 电 季 的 帮 命 取决 伶 使 用 三 法 和 到 沉 ， 建 识 每 3 年 更 换 一 次 志 字 或 忆 池 和 组。 请 参天 APC 疯 
站 www.apc.com 以 了 解 雷 补 运 行 时 间 。 


目 动 目 机 


上 次 更 换 志 池 的 日 期 


由 关闭 状 王 返回 前 的 最 
小 容量 


UPS 能 缴 检 测 到 各 种 午 
路 忆 司 和 关 锅 现象， 站 有 目 
对 转 换 忆 电 和 有 运 行 状 

感 ， 以 剑 蔗 连 授 的 设 

傅 。 在 电力 质量 过 的 地 
了 RS 
局 电 池 有 运 行 状 感 。 如 采 
圳 接 的 设备 在 曙 六 搓 量 
焉 的 地 方 可 以 正和 肥 
行 ， 旭 可 以 通过 降低 
UPS 的 敏感 度 来 剑 仔 志 
池 能 量 和 使 用 期 。 





奥 造 日 期 


文 让 medlIum 
淄 |ow 


7 天 
(168 小 时 ) ， 
健在 角 动 上 时， 不 自 检 





更 换 志 字 的 日 期 
月 /日 年 


1S% 、3095%0、 
30%0、60%0、7432%0 、900%0 
明亮 发 光 : UPS 置 坊 牵 
敏感 度 〈 默 证 ) 。 

稍 虹 发光 : UPS 置 需 恩 
敏感 度 。 


减 : UPS 冒 需 人 帮 臻 感度 。 


43%0o、 


、180、270、360、 
4S$0、5340、630 秒 


此 功能 设 定 UPS 狱 行 目 检 
的 时 间 。 庆 逢 资 讨 请 参半 
软体 手册 。 


在 秽 路 常理 中 可 使 用 过 个 
独 有 酉 位 《例如 伺服 顷 或 
地 炸 之 名 称 ) 名 分 UPS 。 


更 换 雷 池 模 二 时 请 将 此 日 
期 重 定 。 


UPS 由 关闭 状态 返回 前 将 
电池 充电 的 容量 比例 。 
要 改 购 UPS 的 敏感 度 ， 请 
按 和 后 面板 的 需 慰 名 威 乱 按 
钮 @) .可 使 用 尖 藉 物 〈 如 
铅笔 ) 进行 操作 。 


也 可 以 用 PowerChute 软体 
来 改 释 敏感 度 。 





用 户 可 对 竺 前 汐 乡 胡 音 或 
永久 茶 止 所 有 现 仓 警 弛 。 
此 切 能 设 定 从 UPS 接 到 天 
财 命 令 到 关闭 怖 止 的 时 

闻 。 





洁 些 若 
膏 些 上 诈 -一 人 


雷池 不 足 警 报 


了 由 ;学 下 秆 雷池 到 
行 时 间 俱 剩 下 2 分 链 
时 ，PowerChnute 介面 软 
体 可 以 在 扰 人 工 干预 下 
自动 地 关机 。 


明亮 发 光 : 电池 容量 不 足 
警报 间隔 移居 2 分 键 。 


稍 蜡 发 光 : 雷池 容量 不 足 
警 骤 问 隅 和 弥 需 5 分 钾 。 


减 : 电池 容量 不 足 警 报 间 
隔 构 局 8 分 钾 。 


可 能 的 癌 隅 收 定 : 








| 


20 、23 分 链 


00、120、180、240、 
300、360、420 秒 


230V 弄 铸 : 
233VAC 
120Y 型 绑 : 
127VAC 


100V7 弄 狂 : 71007 列 狂 : 
108VAC 110、112 、 


230V 开拓 : 


237、201、203VYAC 


120V 型 绑 : 


130、133、1306YAC 


114VAC 


230V 玖 : 
208VAC 


120V 烈 因 : 120V 到 多 : 
106VAC 97、100、 

100V7 型 多 : 7100V7 型 多 : 
92VAC 86 、88 、90VAC 


230V 弄 : 
190、200、204YAC 


103VYACL 


230V 玖 儿 - 2307 型 多 
230VAC 220、240VYVAC 


目 时 ， POWERCHUTE SMART SLOT or 


RE 
分 鱼 时 ，UPS 会 持续 长 出 
警报 。 


ee 
秆 ， 请 在 按 住 前 面板 的 


四 按 刍 的 同时 按 下 和 项 屡 
侣 感 脓 按钮。 可 使 用 尖顶 
物 〈 如 铅笔 ) 进行 操作 。 


在 市 电 人 恢复 和 后，UPS 上 电 


前 将 等 竺 的 设 定 时 间 ， 
可 有 导 免 文 路 角 载 村 问题 


如 果 市 志和 电 奈 长 期 偏 高 ， 
而 在 此 情况 下 已 知 伍 载 能 
正和 工作 ， 可 坑 导 免 扰 讲 
的 耗费 电池 而 将 高 转换 点 


设 得 高 一 些 ; 











如 条 市 电 电 司 长 期 偏 低 ， 
而 用 电 收 全 能 容 闪 此 情 
次 革 讽 竺 ' 低 


名 230VY 型 肯 罗 放 用 户 咕 返 
输出 志 司 。 





4: ”储存 、 蕉 六 和 运输 


售 严 
仔 放 了 时， 应 将 UPS 音 好 且 按 实际 作业 位 置 放 重 在 庆 尼 耻 但 之 处 ， 所 有 电池 部 应 元 商 志 。 


党 温度 怖 摄氏 -15 至 +30 度 〈 攻 氏 + 至 +86 度 ) 时 ， 应 每 6 个 月 对 UPS 充 雷 一 次 。 
党 温度 坊 扬 氏 +30 至 +4$ 度 〈 昔 氏 +86 至 +113 度 ) 时 ， 座 每 3 个 月 对 UPS 充 雷 一 次 。 


锡 旗 升 浓 帮 巡 

此 UPS 具有 便 舱 更 换 的 可 带电 插 拔 的 电池 模 据 。 更 换 志 池 的 过 程 很 安全 ， 乱 角 电 有 危险。 以 下 
探 作 中 可 以 保持 UPS 和 连接 的 设 储 开 局 。 关 有 论 更 换 志 池 模 块 的 详 租 介 访 ， 请 仁和 经 销 丙 联络 或 
访问 APC 移 站 www.apc.com/support 。 








一 旦 断 开 了 电池 ， 则 不 能 针 负 载 进 行 俘 电 你 蔗 。 


电池 模 据 很 重 ， 戎 小 心 操作 。 





殉 和 房 历 砍 和 芍 观 敌 论 了 妙 
比 儿 1 比 儿 2 
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3 和 2 
人 
人 
和 光 


3 各 2 
症 和 





1500VA 型 中 


ten 3 了 
将 志 字 模 碧 拉 出 陋 档 ， 下 到 志 字 表面 线 UPS 
前 交 平 讲 。 





1000VA 型 号 


瞩 嫩 3 

从 UPS 中 取出 电池 模 碧 前 ， 须 断 并 电池 直 
德 。 

注意 : 红色 电 黎 晤 生 色 标 签 端 子 连 接 ; 黑色 
下 徐 归 黑色 标签 端子 速 接 。 装 回电 池 时 要 特 
别 注意 。 


电池 
端子 








再 荔 名 奖 征 疹 寿 巡 
安 回 志 字 模 担 上 蛙 ， 请 依照 丈 A 忆 万 允 饮 允 萌 洛 换 稀 事 分 的 指 不 送 癌 操作 。 





远 盘 导入 其 向 洛 
STOP 关 国 联邦 运输 署 有 要求， 在 运输 UPS 表 须 将 电池 断 并 。 





可 以 将 电池 留 在 UPS 中 ， 不 需 取 出 。 


1. 关 岳 站 断 闻 师 UPS 过 接 的 所 有 设备 。 
2.， 关 掉 UPS 站 疆 市 志 断 并 。 
3 技 出 后 面板 的 电池 连接 需 





有 上 关 运 输 指 示 和 取得 合 通 的 包 奢 材料， 请 通通 秽 站 www.apc.com/supportcontact 曙 APC 联 
络 。 


5: 故障 处理 


在 安 于 或 操作 Smart-UPS 时 出 现 的 小 问题 ， 可 以 使 用 下 表 进 行 处 理 。 如 果 UPS 的 问题 较 需 复 
苯 ， 请 访问 APC 网站 www.apc.com 以 儿 得 才 助 。 


出 现 罗 问题 和 可 能 鸭 原因 解决 办法 
UPS 不 散人 上 征 
人 


电池 违 接 不 当 。 








检查 和 后 面板 的 电池 连接 器 是 否 插入 到 位 。 心 


未 投 按钮 。 慷 一 下 按钮 ， 使 UPS 和 负载 上 雷 。 











UPS 未 搁 和 交流 志 产 。 检 奉 UPS 通 回 市 志 的 电 谋 梨 是 侣 均 已 连 撑 安 和 项 。 
市 忆 通 低 或 没有 。 使 用 柑 炊 调 让 伍 UPS 相连 的 区 六 志 庆 。 如 采 位 非常 蜡 ， 则 应 检 得 


市 志和 电压 。 


UPS 不 月 凡 久 

UPS 站 部 锁 误 。 

UPS 人 确 瑚 沉 当 车 水 

UPS 正 毅 的 操作 。 扰 。UPS 正在 对 连接 的 设备 进行 剑 访 。 

UPS 和 基 克 天 万 盈 jy 钼 护 请 

由 於 最 近 和 经 断 志 ' 使 UPS 志 | 对 电池 充电 “。 长 时 间断 志和 后 应 对 电池 重新 无 电 “。 如果 电池 上 经 营 工 作 

池 志 力 不 足 ， 或 其 玩命 将 尺 。 或 经 间 在 较 高 温度 下 工作 都 省 加 快 志 池 的 消耗 。 如 采 志 池 在 命 将 
如， 有 印 使 旬 旗 和博 泌 LED 指 不 粒 疫 有 完 ， 也 应 考虑 更 换 志 季 。 


会 划 诲 元 奶 襄 久 UPS 悚 % 桂 苹 j /大 ) 党 


UPS 站 部 和 误 。 不 要 使 用 南 UPS。 关 闭 UPS 闻 立 印 途 去 和 维修。 


房 夯 帮 诲 大 奶 则 下 入 在 
UPS 通 届 软体 或 可 中 附件 卡 锌 “ | 无 。 市 电 侈 复旦 ， 恋 UPS 将 上 自动 重新 诊 动 。 
逐 病 关闭 。 


全 训 从 元 各 减 8 UPS 局 此 丰 到 和 先 鸭 嫩 旗 人 


UPS 被 关闭 ， 电 池 由 於 长 时 间 | 无 。 当 电力 恢复 ， 电 池 志 量 充足 时 ，UPS 将 恢复 正常 的 操作 












































新 志 而 放电 


出 现 的 问题 和 可 能 的 原因 解决 办 法 

逻 哉 防 大 和 奶 需 ，UPS 党 轩 革 项 党 苞 学 

UPS 过 载 、 速 接 届 人 备 超 出 APC 移 站 www .apc.com 埠 艳 部 分 规定 的 “最 大 负 
载 ， 。 
在 深 载 光 除 前 ， 警 报 将 会 持 德 。 断 六 与 UPS 津 接 的 非 必要 县 备 以 
消除 明 载 
只 要 UPS 仍 旺 市 志 速 接 ， 且 断路 器 不 跳 病 ，UPS 就 可 以 各 悉 供 
忆 。 不 通 ， 如 果 市 电 中 断 ， 则 UPS 不 可 由 电池 供电 。 
如 果 UPS 处 於 志 池 供电 状态 时 发 生 持 德 遇 载 ， 机 器 会 关 掉 ， 以 防 
止 可 能 的 损 沾 。 

更 换 电 池 舱 绝 寓 

更 换 电 池 从 办 亮 ， 且 每 两 秒 发 | 确保 电池 的 接头 速 接 完 好 。 

出 一 次 短 趾 ， 显 示 志 池 连 接 断 

于 o 

志 池 电力 不 足 。 对 电池 充电 至 少 24 小 上 时， 然后 进行 自 检 。 如 果 重 新 充电 和 合 还 有 间 
题 ， 则 需要 更 换 电 池 。 

下 池 自 检 和 失败 : UPS 划 出 短 踢 一 分 全 后 ， 更 葡 震 党 指示 燃 亮 。UPS 每 五 小 时 重复 一 
次 警报 。 电池 充电 24 小 时 后 再 进行 自 检 程 式 ， 以 核实 更 欧 震 党 状 
驴 。 如 果 志 池 通 过 自 检 ， 和 警报 即 会 停止 ， 指 示 烛 会 减 掉 : 








姓 奶 态 聊 簿 淡 诲 克 姐 居 


合 面 板 的 场地 优 入 错 避 指 示 必 “| 如 果 UPS 速 接 到 伪 入 不 当 的 交流 电源 ， 此 指示 燃 会 亮 。 可 侦 测 的 
本 做 综 错 避 包 括 : 未 接地 、 零 穆 走 炙 、 极 性 相反 及 载 零 短 回 路 。 请 
亮 。 找 合格 电工 来 改正 伤 逢 。 

名 120VY 烈 获 。 

角 1L 艳 各 名 艇 

断路 器 〈 位 於 恰 入 电 德 连接 之 “| 断 并 一 些 届 备 以 减低 UPS 负载 ， 兹 按 回 柱 塞 

上 上 ) 柱 塞 弹出 。 

需 夺 藩 高 或 济 兢 旗 元 公 启 

电压 苦 高 或 调 低 指示 燃 亮 。 请 找 合格 的 蕉 修 人 员 检 查 电气 问题 。 如 故障 不 能 排除 ， 

系统 起 源 电压 尝 低 或 过 高 的 持 “| 司 联 箱 要 求解 决 。 

德 时 间 太 长 。 

出 现 的 问题 和 可 能 的 原因 

方 矮 筷 钼 欧 录 外 


正名 操作 时 市 电 闻 路 项 路 曾 。 100Y 型 镭 : 如果 要 取得 1300VA 庚 品 的 最 大 功 鞭 ， 随 UPS 提供 的 
15A 插 标 必须 换 筷 20A 插 明 。 必 须 由 合格 的 技术 人 员 来 更 换 插 标 。 








绷 伏 育 大 和 代 符 个 入 慰 , 厄 UPS 狂 氏 内 乱 洲 估 敌 


UPS 的 输入 断路 器 跳 半 。 es， 以 减少 UPS 的 鱼 载 ， 闻 按 柱 塞 使 断路 器 〈 在 UPS 
的 背 合 ) 重 定 。 


委 路 电感 通 局 、 通 低 或 电感 不 “| 将 UPS 换 接 到 其 他 电路 出 口 。 使 用 市 电 电 感 指 不 灯 《〈“ 见 下 文 ) 调 
稳 。 使 用 低廉 的 燃 记 发 电机 供 “| 斌 输入 志 司 。 如 采 志 压 能 被 束 接 的 设备 接受 ， 则 许 降 低 UPS 的 敏 
志 旦 ， 志 怕 可 能 受到 十 摄 。 感度 。 


震 党 六 震 向 雪 党 育 蔷 诲 元 态 局 夏 膏 

UPS 已 天 断 检查 室温 是 否 在 规定 的 温度 范围 内 。 

UPS 内 部 盖 上 展 大 高 ， 超 出 安全 检查 UPS 的 所 放 是 否 人 允许 足 络 的 通风 。 

本 慰 UPS 冷 件 下 来 ， 重 开 UPS 。 如 果 故 障 不 能 排除 ， 请 联 箱 APC 


WwWWw.apc.comV/Supoport 。 














态 才 本 有 





UPS 具有 诊 了 项 功能 ， 可 征 趟 市 电 志 司 。 将 UPS 搬入 正 


120V 100V 源 。 
0133 0119 晤 
0248 0123 0109 按 住 按钮 查看 市 电 电 司 人 条 形 图 。 数 秒 甸 合 ， 前 面板 右 逮 的 $ 


娱 115 口 100 
0105 091 个 指示 燃 《全 电池 充电 上 ]) 将 是 示 市 雷 的 输入 电压 。 
ee 参考 碟 侧 的 图 形 ， 可 以 诗 出 电压 值 (在 UPS 上 没有 列 出 数值 ) 。 
让 Charge L 
指示 位 所 指示 的 电压 实 聊 值 介 於 指示 数值 和 相 痢 较 高 数值 之 
问 。 
竺 3 个 指示 粒 发 襄 时 ， 表 示 市 志和 电感 是 正 凶 的 。 


如 有 示 UPS 已 插入 正 吊 工人 区 六 电 省 插 许 ， 但 LED 不 发 
完 ， 划 讼 明 稳 路 电 属 六 低 。 


如 条 5 个 LED 全 发 光 ， 则 询 明 神 路 电感 大 局 ， 应 请 
外 N UPS 将 恰 动 目 检 ， 过 是 此 通 程 的 一 部 分 。 亦 目 检 不 影 殴 电压 旺 不 。 
































化 你 
如 果 UPS 需要 检修 ， 不 要 将 其 返回 径 销 商 ， 而 要 按 以 下 步 隶 处 理 : 
1。 对 论 一 般 问 题 ， 可 参考 本 手册 的 元 入 盛 殉 名 分 来 解决 。 
2 如 果 问 题 仍然 存在 ， 请 通过 APC 的 移 站 www.apc.com/support 联 箱 APC 顾客 服务 部 门 。 
s 请 记录 UPS 设备 的 型 号 、 序 列 号 和 购 搓 日 期 。 如 果 和 给 APC 顾客 服务 部 门 打 电 率 ， 则 
技术 人 员 可 能 会 要 求 您 描述 故障 站 试图 在 志 话 中 解决 故障 。 如果 问题 不 能 在 志 落 中 解 
决 ， 技 术 人 员 将 安排 届 备 的 修理 或 签发 给 您 一 张 【返回 商品 授权 号码， (RMA 机 。 
s 设备 在 保修 期 内 ， 可 以 更 费 修理 ， 否 则 要 收取 修理 费 。 
3， 将 UPS 装 大 原 包装 。 如 果 已 没有 原 包装 材料 ， 可 访问 过 APC 的 网 站 
www.apc.com/support 上 解 如 何 索 要 一 个 新 包装 。 
m 将 UPS 妥善 包装 ， 以 驶 在 运输 中 受 损 。 不 要 使 用 绢 苯 乙烯 泡沫 整 珠 作 志 包装 材料 。 
在 汉 输 中 的 损坏 不 予 保修 。 
四 美国 联邦 运输 署 要 求 ， 在 运输 UPS 前 须 将 电池 断 开 。 


可 以 将 电池 留 在 UPS 中 不 需 取 出 。 











4.， 在 包 和 关外 面 注 明 RMA# 。 
5， 控 照 夺 洛 服务 部 门 提供 的 地 址 将 设 癸 夺回 ， 邮 守 时 雁 傈 险 普 预付 才 次 。 


艳 APC 
铺 允 见 APC Internet 网 站 上 的 资 访 。 


http:/www.apc.comy/Support 


6: ” 官 理 和 扩 体 低 


二 
230V 型 加 


过 是 甲 类 的 欣 计 产品。 在 居住 的 环境 中 使 用 时 ， 可 
(6 能 人 造 成 射频 干扰 ， 在 过 种 情况 下 ， 使 用 者 萤 被 要 








N394 ME 61 求 探 取 某 些 通 沉 的 对 策 。 
120V 弄 金 
SRROATols 
SR :FG: 
LISTED 42C2 |R 63938 人 
E95463 





依照 FCC 规则 第 15 部 分 的 规定 ， 本 让 信和 经 检 调 符合 货 料 妆 置 A 级 标准 。 恋 标准 是 入 了 确 剑 在 商业 环境 中 使 用 本 
设 储 上 时， 提供 合理 保 蔗 以 防止 有 才 的 干 扰 。 本 衣 备 产 生 、 使 用 闻 辐 射 扰 和 保志 谤 。 如 有 果 个 按 指 镍 手册 安 夺 和 使 用 ， 

对 无 梨 电 通读 可 能 银 产 生 有 害 干 拔 。 在 居住 的 环境 中 使 用 上 时， 很 有 可 能 产生 有 才干 摄 ; 如 采 有 害 干 摄 发 生 ， 用 户 
必须 目 行 改正 。 








忆 遵 照 FCC 的 A 和 级 要 求 ， 必 须 使 用 抬 秘 的 信 路 志 复 。 


警告 使 用 者 : 
这 是 甲 频 的 资讯 产品 ， 在 居住 的 
环境 中 使 用 时 ， 可 能 会 造成 射频 
干 援 ， 在 这 种 情况 下 ， 使 用 者 会 
被 要 求 抬 取 某 些 通 当 的 对 策 。 





100V 邓 够 
U 册 二 四 装置 注 、 情 报 妃 理 装置 等 世 波 障 害 自主 规制 协议 会 (V C C TI ) 办 基准 
~ f 基 < 心 也 入 A 情报 技术 装置 下 才 。 忆 0 装置 赫 家 庭 环境 下 使 用 才 鸭 二 志波 
95463 妨害 起 引 才 起 二 可 二 士 贡 元 中 未 可。 二 四 场合 蕊 法 使 用 者 汞 适 切 丰 对 策 志 计 


名 二 避 要 求 立 机 召 工 二 办 页 口 未 可 。 





一 发 泽 学 力 
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EC Declaration of Conformity 





We, the undersignedq, declare under our sole responsibility that the equlpment specified below conforms to the 
following standards and directives: 


Standards to Which Conformity Declared: EN5S0091-1, EN60950, ENS0091-1-1. IEC60950 
ENSS022. EN50091-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 

Application of Council Directives: 73/23/EEC, 93/68/EEC 
89/336/EEC, 92/31/EEC, 91/1S7/EEC 

Type of Equipment: Uninterruptible Power Supply 

Model Numbers: SUA1000L SUA1500L SUA1000IX219， 
SUA1500IX219. SUA750XLIL SUA1000XLI. 
APC1OIA 


American Power Converslon 
Manufacturer's Name andAddress: 
es 132 Fairgrounds Road 
West Kingston, Rhode Island, 02892. USA 
=OT- 
American Power Converslion (A. PC.) b.v 
Ballybritt Business Park 
Galway. Ireland 
-Or- 
American Power Converslion 
Main Avenue, Peza 
Rosario, Cavite, Philippines 
-Or- 
American Power Conversion 
2nd Street  Peza, Cavite Economic Zone 
Rosario, Cavite Philippines 
-OT- 
American Power Converslion 
Lot 32 Phase 1 Carmelray Industrial Park 
Canlubang,. Calamba. Luguna Philippines 
-Or- 
APC (Suzhou) UPS Co., Ltd 
No. 189 Suhong Road, China-Singapore 


Importer's Name andAddress: Suzhou Industrial Park 
Suzhou 215$021, Jiangsu, PR.C 
American Power Converslion (A. PC.)b. 
Ballybritt Business Park 
Galway. Ireland 


Place: N. Billerica MA U.S. AAA 二 0] 


Richard J. Everett, ST Regulatory Compliance EngineeTr 


0 
Place: Galway. Ireland LO tf 5 Jan 01 


Ray S$. Ballard, Managing Director Europe 
Phone: 3S3 917 02000 Fax: 3S3 917S 6909 








脏 / 迪 手 大 


APC (American Power Conversion) 公司 保证 其 产品 在 购买 之 日 起 的 两 年 内 不 党 出 现 材料 和 工艺 人 缺陷。 在 本 保证 下 ， 
APC 的 坟 务 傣 限 锥 根据 其 单独 的 意 顾 ， 维 修 或 更 换 任 何 此 类 有 缺陷 的 产品 。 如 果 需 要 保修 服务 ， 您 必须 拥有 一 个 顾 
客服 务 部 门 咎 冰 的 “返回 商品 授权 ,，(RMA) 中 码 。 您 必须 局 寄 回 的 商品 预付 邮资 ， 半 随 产 品 附 上 所 遇 故 障 的 简要 描 
述 以 及 贱 丑 日 期 和 地 各 的 苹 明 。 因 意外 事故 、 中 急 或 误 用 而 损 搂 的 设备 或 以 任何 方式 改 训 和 修改 合 的 设备 均 个 通用 
於 本 保证 。 本 保证 仅 通 用 论 在 购 真 之 日 起 10 日 内 正确 广 册 产品 的 最 初 购 真 者 。 


除了 此 处 所 提 到 的 之 外 ，APC 不 做 任何 明示 或 暗示 的 保证 ， 包 括 对 某 种 专门 用 途 的 通 销 性 的 保 攻 。 某 些 州 不 九 许 蜡 
未 保 诈 的 限制 或 排除 ; 因此 ， 上 述 限 制 或 排除 可 能 个 通用 论 风 里 者 。 


除了 以 上 所 提 到 的 忆 外 ， 在 任何 情况 下 ，APC 部 不 侣 对 由 使 用 本 产品 所 造成 的 下 授 、 疗 接 、 特 殊 、 章 外 或 连 人 损坏 
负责 ， 即 使 事先 知道 可 能 造成 过 些 损坏 。 具 体 而 言 ，APC 不 对 任何 费用 负责 ， 包 括 利 泣 或 收入 的 损失 、 必 人 备 的 损 
大、 设备 使 用 的 损失 、 软 体 的 损失 、 资 料 的 损失 、 蔡 代 品 的 费用 或 第 三 方案 赠 等 。 





@2001 American Power Conversion 公司 对 全 部 内 容 拓 有 了 版权。 保留 所 有 权利 。 未 经 许可 ， 怕 末 修筑 全 部 或 部 分 内 容 。 


APC、SmartrUPS 和 PowerChute 是 APC 公司 的 注册 丙 标 。 所 有 其 他 丙 标 均 属 其 相应 所 有 者 之 财产 。 
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